manageE unterstiitzt Sie auch bei der
Planung, Entwicklung und Implemen-
tierung komplexer Managementsysteme.

TRANSPARENTE
ENERGIE

. EINFACH

. FLEXIBEL

. INTEGRIERT

Das manageE Leistungsspektrum
umfasst:

= Energiemanagement
= IT-Dienstleistungen

= Grid-Automation

= Branchenlésungen

= Férderberatung

manageE Controller mE 180

Management-System . . .
Der Messcontroller bietet vielzahlige

Anwendungsmaoglichkeiten.

Fir weitere Informationen zum Thema Energiedatenmanage-
ment besuchen Sie unsere Website www.manageE.de oder
sprechen Sie uns an. Wir erarbeiten Hard- und Softwarel6-
sungen, fur ein zertifiziertes Energiemanagement.

lhr Ansprechpartner:
Dipl. Wirt. Ing., Dipl. Ing. Michael Pauli
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Grid Automation

manageE GmbH & Co. KG
Technikhof

Dillenburger StraBe 93
51105 Koln

Tel +49 (0)221 97 58 03-71
manageE - mE180 Fax +49 (0)221 97 58 03-89

EINE LOSUNG ZUR EINFACHEN, INTELLIGENTEN o0 +49 (01719325 682
UND FLEXIBLEN MESSWERTERFASSUNG Michel Pauli@manager de
VON ENERGIEDATEN, www.manageE. de
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Energiedatenmanagement und Grid Automation




Potentiale zur Energieeffizienz lassen sich nur Gber dedizierte
Analysen ermitteln und herausstellen. Energiesparen ohne
Messen funktioniert nicht!

In ganz neuen Dimensionen hinsichtlich Kosten und Funkti-
onalitat liefert der Controller mE180 eine Technik, Energiever-
brauche transparent zu gestalten. Die Technik ist skalierbar.
Mit einem Controller lassen sich bereits 18 einphasige bzw.

6 dreiphasige Verbraucher gleichzeitig erfassen.

Ein Energiemanagementwerkzeug ist on Board und Uber
Browser bedienbar. Die Montage ist einfach und schnell in
bestehende Infrastruktur zu integrieren.

Mehr Energieeffizienz bedeutet weniger Energiekosten, eine
gesteigerte Wettbewerbsfahigkeit und verantwortungsvol-
~ ler Umgang mit vorhandenen Ressourcen.
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3 x Spannung ;
18 x Strom;
18 x Leistungsfaktor cos phi

Mésstechnik:

Mess- und Uberspannungskategorie |,

— I'und | — nach DIN EN 61010-1
Feos EMV-Storfestigkeit gem. DIN EN 61326-1: 2006-10
I's Messfehler: 0,5% (kalibriert)
Frequenzbereich: 10Hz - 500Hz
Signalform: beliebig
Berechnete GroBen:  Wirkleistung; Blindleistung; Scheinleistung
HTTP Auflésung: 16 bit
Unternehmensnetzwerk Potentialtrennung: 4000 V System / Versorgung
Eingangswiderstand: 991 k€2
TCP/lP  Alarmierun LAN: Anschluss zur Bedienung und
e Konfiguration Ubers Intranet oder Internet
SMS
Keine Zusatzsoftware erforderlich (Plug and Play)
EMAIL
, Berechnung: Energiemanagementsystem Visualisierung via Ethernet, alle Protokolle mdglich.
SPQ (z.B. TCP/IP UDP, Modbus ...)
To
(‘) g} - Trendfunktion von allen Kanélen tber 30 Tage on Board;
TojdTo Trend sekindliche Aufzeichnung
0 i
rchivierung Auswertung Datenexport (csv, xml, FTPS, HTTPS)

Multitrend

Archivierung



